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Levo per lo proiezione di un
fotogrommo singolo

Trosporlolore superiore

Trosportotore inferiore

Levo per operluro presso-pellicolc
e per il riovvolgimenlo

Obiettivo intercombiobile trottoto
EUPRONAR 1 11,4 I Í : 20 mm.

Regolozione del quodro

Rulli guido per lo pellicolcr

Deviotore ,,morcicr crvonli" -,,morcio irrdietro"

lnterruttore centrole :

.,occeso" - ,,spento"

Regolotore di velocitò

Piedini regolobili per spostomento
verticole
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Comero lompodcr do proiezionc

Broccio porto bobino onteriote

Broccio porto bobino postetior','

Vite di chiusulrr

Commutoiore di lensione

Dispositivo per lo scelto
di un {otogrommo

Attocco per reie

Aitocco per illumirrcrziorre
ousilicrrio dello solo

Preso 1:er lcr nresso o lerro
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UN GRANDE AVVENIMENTO
Lo proiezione dei vostri film e lo rinnovoto possibi-
litò'di for rivivere i vostri ricordi più cori nel modo
più immediolo e reole, roppresento per voi, lo
vostro fomiglio e lo cerchio dei vostri omìci,. un
qvvenimentd fonte di sempre nucve soddis{ozioni.
ll cine-proiettore EUMIG P 8 m di cui siete oro il
fortunoîo possessore, è un opporecchio ideole per
ossolvere iole scopor esso infotti risponde o- tutti i

requisiti che sono indispensobili per uno perfelto e

fed'ele proiezione delle vostre preziose pellicole.
ll cine-òroietlore EUMIG P m, progefloto do tecnici
speciolizzoti, dototi dello più vosto esperienzo nel
compo, e costruito do 'moeslronze 

quolificote,
dotote delle più moderne oftrezzoture lecniche,
possiede innumerevoli pregi e vontog-gi che. col-
i'ondor del tempo soreie Gmpre più in grodo di
oDorezzore.
ll' cine-proieltore EUMIG P 8 m è doiolo di uno
stroordinorio potenzo luminoso derivonte doll'im-
piego di uno iompodo do proiezione o bosso .vol-
iogllo, secondo il'principio reolizzolo nei fori delle
outomobili.
Tole sistemo, del resto, è stolo per lo primo volto
impiegoto dollo fobbrico EUMIG nello costruzione
in'serie di oroietlori o posso ridotto do 8 mm., e do
olloro si è sempre dimostroto, in cenlinoio di
miglioio di cosi, oll'oltezzo delle esigenze e delle

preslozioni piir impegnolive. Lo speciole complesso
illuminonle ulleriormenle perfezionoto in queslo
nuovo modello di proieltore, unitomente od un
obieÌtivo di nuovo reolizzozione e di elevoio rendi-
mento (luminositò I r 1,4), consentono lo proiezione
di immogini stroordinoriom:nte chiore, brillonti e
di nolevoli dimensioni.

ll cine-proiettore EUMIG P 8 nr grozie ol congegno
di trosporto dello pellicolo composto di porti
mecconiche lovorole con olto precisione, possiede
uno ossoluto slobilitò del quodro e gorontisce lo
mossimo incolumitò ol moferiole dello vosf rq
filmoteco.
ll cine-proiettore EUMIG P 8 nr, nonostqnte le sue
nrinime dimensioni di ingombro, può occogliere
bobine do 120 m. di pellicolo, senzo che per questo
I'opporecchio debbo essere sistemoto su sostegrri
specioli.
ll cine-proiettore EUMIG P 8 n è esiremomente
semplicé do usore, ed è quosi impossibile donneg-
giorlo, onche con monovre errote; ciò nonostonte
noi consigliomo di leggere ottentomenie le islru-
zioni contenute nel presente foscicolo. ollo scopo
di permettere oll'opporecchio di dorvi fin doll'inizio
le moggiori soddisfozioni derivonti do un efficienti
e perfelto funzionomento.
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PRIMA DI ALLACCIARE It
CINE-PNOIETTOR E AttA RETE,

verificore sul corìtctorc dell'obitozione il tipo di corrente ed il
voltoggio..di c.ui si disporre. ll cine-proieltor; EUMIG p g m può
cssere olloccicrto dircttomente solo ollo correnie olternoto
(10^ ^é0 

periocli) r: può essere irnpiegoto per vorie iensioni do
ì ì0 fino o 220 volt.
ll commutofor.c rli tcrrsionc A (fig.3) sopro oll'offocco per lo cor-
lente è rcc'1ol<rlo rrorrncrlrnente su 220 volts. Se volete impieoorfo
coÍì uno lcrrsion<: <livcrso dovete regolorlo in conformifò, qrYron-
clolo fino <r for coirrcidere con il Iunto rosso I'indicozio"ne di
volto.ggio corrisporrclerrte. ll commuÌotore di tensione può essere
regolctlo soll<rrrfo dopo over stoccoto dol proieltore io preso di
corrente. lìilrrrlttrrt. rluindi in fuori i due' brocci portobobine
(fig.4). Le rr.krtivt-' tr'<rsrnissioni metolliche risultono'giò oggon-
cioîe nellc risltcttivc sedi.
Oro potetc crllcrccicrre il vostro EUMIG P 8 nr ollo rete inserendolo spinotto picrllo del covo fornito ossieme ol proieliore nel-
I'crpposito ottcrcco B (fig.3).
Con I'occcrsiorre desideriomo richiomore subito lo Vs. ottenzione
onche sull'ottocco C (fig. 3) per l'illuminozione dell'ombiente.
lnfotti è molto scomodo dover slqccore I'interruttore dello luce
primo o dopo lo proiezione, o prescindere dol folto che ol
buio è focile spostore il proieftore, inciompore sul ioppefo, o
provocore crlfri ,,guoi". Vi consigliomo quindi di qllocciore'ol-
I'opposito crttoco C del proieltore uno lompodo do lovolo o uno
picrolo lompodo o stelo. Questo si speqne oulomoticomente
oll'inizio dello proiezione e si rioccende férmondo il proiettore.
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Spostote onche subito il regolotore dellq velocitò A (fig.5)
sullo posizione iniermedio. L'interruttore B (fig.5) occende
contemporoneomente molore e lompodo do proiezione.
Con il deviotore C si comondo invece lo morcio in ovonti
ed indietro. Moggiori deftogli o pog.9 ol copoverso ,,lo
proiezione o morcio indietro".
Vogliomo o questo punto rilevore che il cine'proietfore
EUMIG P 8 nr. è provvisto di un sistemo di illuminqzione
porticolormente perfezionoto e bosoio sul principio dello
lompodo q bosso voltoggio che gorontisce uno brillonte
luminositò del quodro ed uno mcssimo duroto dello lqm-
podo do proiezione.
Come lonrpodo do proiezione viene impiegoto uno lom-
podo pre-centroto EUMIG o bosso tensione do '12 volts
con zoccolo o boionelto o 4 piedini.
Quoloro fosse necessorio combiore lo lompodo, bisogno
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oprire Io comero di illuminozione, come visibile dollq
fìg. ó, girore leggermenle verso sinistro lo lompodo stesso
e tirorlq fuori. (Attenzione, dopo lo proiezione lo lom-
podo scotto!). Lo nuovo lompodo viene inserito medionte
uno leggero pressione e rotozione verso destro. Quindi
si rimelte o poslo il coperchio dello comero di illumino-
zione (fig. Z). Non è necessorio centrore lo lompodo di
proiezione, poichè queste lompode specioli sono giò cen-
trote, vole o dire che giò lo fobbrico provvede o centrore
il fìlomento, in relozione ollo zoccolo dello lompodo.
I due piedini regolobili D (fig.5) servono ollo spostomento
in oltezzo del proiettore.
ln conformitò olle norme vigenti nei vori Poesi, in relo-
zione oll'ollocciomenfo ed ollo messo o ferro degli
opporecchi elettrici, il cine-proiettore EUMIG P 8 nr
è stoto provvisto di un opposito oltocco (pog.ì, fig.2) per
il collegomento o terro dell'opporecchio.

fis. ó
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Inlroduzione della pellicola
Dopo over convenienlemenle sistemoto il cine-proietlore
in relozione ollo schermo di proiezione e dopo over
opportunomenfe regoloto l'inquodroturo, l'opporecchio
nuovomente disinserito è pronto od occogliere lo pellicolo.
Lo sislemozione delle bobine e l'inlroduzione dello pelli-
colq sono operozioni dello mossimo semplicitò in quonto
il percorso del film è segnoto sullo porete del proiettore
e tutte le porti deslinote ol troscinomento sono focilmente
occessibili.
lntrodurre Io bobino corico sul perno del broccio onte-
riore e fissqrlo rovesciondo I'opposito linguetto di orresto.
Svolgere lo striscio iniziqle deilo pellicolo per uno
lunghezzo di circo 40 cm. lniziolmente è perfeltomente
indifferente che il film vengo svolto dollo bobino in senso
ororio oppure in senso qntiororio. E' solo importonle che
lo perforozione dello pellicolo risulii sul loto desfro guor-
dondo in direzione dello schermo. Vq premesso noturql-
mente che uno pellicolo giò proietloto uno voho siq slolo
onche riovvolto.
Per inserire il film, oprire il blocco del presso pellicolo
ruotondo verso il bosso lq levetto A dell'obietfivo, qppog-
giore lo pellicolo nel conole guido (vedi fig.8) e richiu-
dere riportondo lo levetto nello posizione iniziole. Non
spostote lo leveltq completomenle o destro, poiché così
mettereste irr moto il dispositivo di riovvolgimento. Lq
fig.9 illustro come debbo essere inserito lo pellicolo nel
rullo trosportotore superiore, previo formqzione di uno
opporluno onso.
Esercitondo uno leggero lrozione in direzione dello
freccio, lo pellicolo si innesto nellq dentoturo del rullo
trosporlotore superiore. Seguendo lo stesso procedimento
e con formozione di unq onso onolog"r, si innesto lo pelli-
colo nel rullo trosportotore inferiore. Lo pellicolq viene
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in seguilo possolo sotto i rulli guido ed oggonciolo ollo
bobino posteriore di roccoltq (fig. l0).
Attenzione: le pellicole che vengono reslituite dolle ogen-
zie di sviluppo sono generclmente ovvolte in modo fole
che ol primo possoggio ottrqVerso il. proiettore esse ven-
gono svolte come si vede dollo schizzo (l) sopro. ln quesio
coso non si può ricorrere ollo proiezione o morcio in-
dietro, descritto o pog.9, perchè lq bobinq onteriore non
ovvolgerebbe lo pellicolo che scorre oll'indietro. Appenp
dopo un primo possoggio dello pellicolo oltroverso ril

proieltore ed un riovvolgimento complelo, lo pellicolo
posso otlroverso il proieftore in modo tole (vedischizzo ll)
do. poler ozionore lo morcio indielro duronle Io pro-
teztone.
Sullo porle posteriore del proiellore si trovo un bottone
{fig. 2, pog. l) medionte il quole è possibile rnettere in
movimento o mono il mecconismo del proiettore, per
potersi sincerore primo dello proiezione se lo pellicolo
viene trosporloto correttomente.
A questo punto vorremmo richiomore I'ottenzione dei
cineomotori sullo funzionolitò e sullo notevole prolicitò
delle bobine EUMIG do 120 m. Sul tomburo di toli bobine
sono sistemote"dtre groffe o mollo che permetlono di
lgg.onciore e fìssore lo .cimo. delle pellicole con eslreino
focilitò, mossimo ropidito e sicurezzo.
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Lcr proiezione
ll P8m è oro pronto per Io proiezione. Lo messo in
morcio viene effeltuqto medionle I'opposilo interruttore A,
come si rilevo dollo fig. 12 qui ocèonto (il deviotore ti
deve trovorsi in posizione ,,morcio ovonti,, e lo levo di
orresto C non deve trovqrsi nello posizione di ,,fermo,, -vedi fì9. l2). Al tempo sfesso lo lompodo eventuolmenle
collegoto ol cine-próieitore si spegne, e sullo schermo
oppore lo primo sequenzo del fiIm. L'immogine viene
messo o fuoco girondo lq montoturo dell'obiettiio o destro
ed o sinisiro finchè si sio roggiunto lo mossimo nilidezzo
sullo schermo. Regolore quiridì lo velocilò di scorrimento
dello_ pellicolo spostondo' opportunomente il cursore del
regolotore di velocitò D (fig. '12) in modo do eliminore
ogni eventuole sforfollìo nello proiezione.
Meltendo in moto il proieftore,'o riducendo lo velocitò o
meno di l0 fo-togr./sec., fro lo pellicolo e lo lompodo do
proiezione, s_i inserisce outomoticomente un fìliro àtermico,
ollo scopo di proleggere lo pellicolo stesso dol colore.(luoloro risultossero visibili sullo schermo le immogini por-
zioli di due fotogrommi, correggere I'inquodroturo mono-
vrondo il boilone E (fiS. l2),-frno ollo'scomporso dello
lin-eo di seporozione tro i due fotogrommi. Et opportuno
effettuore io correzione dello messo- o fuoco, dèlio velo-
cità di scorrimento dello pellicolo e dell'inouodroluro
duronle I'esecuzione di uno' breve proiezione' di provo
primo. dell'inizio dello proiezione vero e proprio, ipecie
quondo si honno invitciti, come del resto' ojviene 'nelle
sole cine.motogrofiche. dove lo messq o punto del proiet-
tore ovviene primo dell'inizio dello spetfocolo. Si eviterò
in tol modo ogli spettotori il fosfidio dell'otteso o lo
visione iniziolmenle imperfetto dello pellicolo proieltoto,
e I'operotore, doto inizio ollo spettocòlo, potrò dedicorsi
interomenfe.oi propri ospiti. Al'termine àéllo proiezione,
disinserire I'opporecchió che, orrestondosi,'occenderò
outomoticomente lo lompodo od esso collegoto per I'illu-
minozione dello sqlq.231567

Dislsnzo del proiellore in metri
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Dovendo eseguire lo proiezione delle proprie pellicole in coso di conoscenti
od omrcr,.puo essere interessonle conoscere quoli dimensioni roggiungo ilquodro sistemqndo il cine-proiettore od uno' determinoto distoiio à'ollo
schermo, oppure o quole diitonzo dollo schermo occorro sislemore ir cine-
proietlore ollo scopo di ottenere il formofo desideroio nel quodro di pro-
iezione. [o tobelle occon]o riportoto (fig. l3) illustro lo relozione che inter-
corre lro le dimensioni del quodro, I'obiéttivó impiegoto e lo distonzo dqllo
superfi cie di proiezione.

Lcr proiezione cr mcrrcicr indietro
ll P 8 rrr è dototo di un dispositivo che consente di effettuore uno proiezione
in senso inverso. Per for possore il proieltore dollo morcio ovonti olro morcio
indietro, è sufficiente.ogíre..sul deviotore B (non è necessorio spegnere dop-
primo il proiettore). Lo pellicolo scorrerò olloro più lerrtomenie ino o fer-
morsi per riportire poi oll'indietro...Per. questo breve periodo di tempo si
rnsensce outomoticomente un cristollo che ogisce do filtro di protezionè dol
colore, per protegg.ere. lo prezioso pellicolo do eventuoli dànneggiomenti.
Non oppeno lo. pellicolo ovrò. roggiunto_lo velocitò normole il fili-rò di pro-
tezione viene ritirofo outomoiicomènle. Posscrndo dollo morcio ovqnli 'ollo
mqrcio indietro e viceverso sorò necessorio regolpre nuovomenle il quodro.

Proiezione del fologrcrmma singolo
Esso consenie I'osservozione di un singolo fotogrommo. ln queslo coso il
deviolore c vo spostoto nello posizione-illusfroto nello fig. 15. Anche in questo
coso si inserisce outomoiicomente il filtro prolettivo di isòlomento lermico. Ciò
provoco. uno minore luminositò dell'immogine proieftoto. E' possibile che effet-
tuqndo lo proiezione di un. fologrommo- singolo I'otturotore del proieilore
vengo o trovorsi dovonli ollo fonie luminoso, oscurondo così I'immqqine. ln
que.sto coso-bisognerò girore il boltone F (fig. ló) sullo porte poster,óre del
proiettore, fino o polei vedere il fotogrorìùo desideroto. euesto bottone
consente onche di for ovonzore o retrócedere lo pellicolo, per orrivore od
un determinoto fotogrommo.
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Ricrvvolgimento dellcr pellicolc

Nel cine-proiettore EUMIG P 8 m il riovvolgimenlo
dello pellicolo ovviene collo mossimq comoditò e
ropiditò, in quonto l'opporecchio è provvisto di un
dispositivo per il riovvolgimento outomotico. Tole
possibilitò viene porticolormenteopprezzoto quondo
vengono impiegote le grosse bobine do 120 m. di
pellicolo.
Se lo striscio finole dello pellicolo non è stoto com-
plefomente svolto. oprire il presso-pellicolo, spin-
gendo verso il bosso I'opposito levo, logliere coulo-
mente il film dol conofe-guido e liberorlo doi due
rulli trosporiotori premendo leggermenie le guide
loieroli degli stessi. (Premere i punti conlrossegnoti
dollo letiero X in fig. 17). Portore quindi lo slriscio
lerminole del film dollo bobino posleriore direfto-
mente su quello onteriore e fissorlo q quest'ullimo.
A questo punfo riboltore completomenle in ovonli
lo levo dell'obieltivo A, come illustroto dollo fig. 17.
A questo modo ovrete innestoto il mecconismo di
riovvolgimento e lo pellicolo verrò riovvolto scor-
rendo o forte velocitò. Verso il termine del riovvol-
gimento è consigliobile frenore lo corso dello pelli-
cofo, riducendo opportunqmente lo velocitò del
mofore medionte il regolotore D (fig. 12). Duronte
il riovvolgimenio il deviotore B deve trovorsi in
posizione ,,morcio ovonti". Se oll'qtto di iniziore il
riovvolgimenfo. questo devioto.re si. lrovosse per
errore in posizione ,,morcio indietro", il motore del
proietlore funzionerebbe uguolmente, però lo
bobino di riovvolgimento non girerebbe.
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Mcrnutenzione del cine-proieltore
P Ùzn

ll cine-proietlore ed in porlicolore le porli di esso che
\r'engono in diretto contotto collo pellicolo, devono
essere monlenute occurotomente pulite. Per focilitore
lo pulizio del conole guido e del presso pellicole, è
possibile spostore ulteriormente verso destro il blocco
porto obieftivo, riboltondo complelomenle o destro
l'opposito levelto. Come il conole guido, onche I'obieF

tivo intercombiobile deve essere f requenlemente
pulito, medionte un ponno rnorbido od un pennello.
Conole guido e pressore debbono essere inoltre libe-
roti do incrostozioni ed eventuoli frommenli di pelli-
colo, medionte uno stecchino di legno. Occorre evitore
nel modo più ossolulo I'uso di ornesi metollici che,
incidendo il conole guido, provocherebbero il succes-
sivo deterioromento delle pellicole.
ll proiettore vo lubrificoto regolormente dopo essere
sloto in funzione per circo 25 ore (solionlo uno goccio
d'olio in ogni punto do lubrificore). Come lubrifìconie
è consigliobile un olio di medio densitò, esenle dq
ocidi, e che non losci residui, come od esempio il tipo
Shell X '100/50.

Dopo over ollentoio lo vite di chiusuro (fig.2, pog. l),
si può ribohore lo porele lqterqle del proieffore, ren-
dendo qccessibili le porti ds oliore.
Sul cine-proiettore i punti che devono essere lubrificoti
sono conirossegnoti in rosso e morcoti do freccie in
fig. 18. I cuscinetti del motore sono provvisti di lubri-
ficozione permonente e non debbono essere olioti.
Occorre fore otlenzione cl'le I'olio non codo sulle
cinghie delle trosmissioni o sulle spozzole del collellore
del molore.
Ad ogni modo i corboncini delle spozzole sì possono
ogevolmenle estrorre e pulire. Lo vite dello spozzolo
inferiore sistemoio sullo bose del proiettore, può essere
rimosso con focililò medionle uno moneto.
Per sostituire uno delle lrosmissioni metolliche A o B

(vedi fìg. l8) si dovrò innonzi futlo portore completo-
mente o destro lo levo dell'obietlivo, come per il
riovvolg irnenf o.
Volendo sosliluire lo trosmissione di gommo C, si
dovrò dopprimo portore lq levo di orresto in posizione
,,fermo", per poter inserire lo nuovo lrosmissione. Esso
vo fotlo [ossore dopprimo sul rullo superiore e poi su
quello inferiore.

B

o

o

c
o

lt



ll P 8 m pronto per lo proiezione:

lo-uno lompodo do proiezione
pre-centrofo EUMIG

?-un obiettivo EUPRONAR I :1,4 f :20 mm.
3o-bobine EUMIG do 120 rn.
40-un covo per I'ollocciomenlo ollo rete
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